
精度 ±0.2mm

检测范围
75、150、225、300、
375、450、525、600、

675mm

防护等级 IP54

工作电压 12VDC

5ms响应时间

内置环境补偿功能 优化的软件算法

数字化输出，精度高 CAN通讯接口

测宽功能

产品订货编码规则: WIR10 -    50   -   75

类型 开口尺寸 检测区域
对中/对边功能

额定功率 6W

环境温度 -10℃～＋80℃

空气湿度 0～90%无（水汽）凝结

外壳材质 铝

宽幅传感器
(WIR10)

外形尺寸图：（W为有效检测区域）

尺寸表

性能参数表
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宽幅传感器WIR10系列广泛应用于瓦楞纸行业、卫生用品行业、橡胶轮胎行业以及

锂电池行业。有效检测范围为75、150、225、300、375、450、525、600、675mm可

选。特别适用于卷材宽度有变化或跟随纠偏的场合。

CAN

型 号
W L

WIR10-50-75 75 150

150

225

225

300

375

375

525

600

675

450

600

675

750

525

450

300

WIR10-50-150

WIR10-50-300

WIR10-50-225

WIR10-50-525

WIR10-50-600

WIR10-50-675

WIR10-50-450

WIR10-50-375

尺寸（mm）


